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SMART CHANNEL  

Brevetti Stendalto propone un innovativo sistema di canale guida per catene portacavi estremamente leggero e veloce da montare:   
soli 40 secondi al metro sono sufficienti per montare completamente canale e catena già popolata di cavi con in nostro servizio 
Total Chain. Questo sistema per la catena 325LE è disponibile in differenti configurazione che soddisfano le più disparate necessità 
degli installatori più esigenti. 

 

VERSIONI   

Le versioni proposte per questo prodotto sono le seguenti: 
BASIC: Canale ingegnerizzato per offrire al cliente la soluzione che massimizza la semplicità. 
EASY: Canale che abbina alla semplicità una maggiore flessibilità nella scelta della posizione delle staffe. 
FULL: Canale che offre all’installatore la possibilità di guidare i cavi per posa fissa a bordo del macchinario  con un‘unica 
installazione. 
 

Caratteristica 

BASIC 

 

 

EASY  

 

 

FULL 

 

 
 
 

- Clip allineamento canale 
- Canale 

- Clip allineamento canale 
- Canale 
- Kit fissaggio canale con 
staffa 

- Clip allineamento canale 
- Canale 
- Kit fissaggio canale con 
staffa - Canale per cavi posa 
fissa 

Canale lunghezza 2m    

Fissaggio canale su ogni metro    

Fissaggio canale ogni  2 metri    

Uscita cavi a fine canale    

Angolare di scorrimento    

Catena 325LE   C=40 mm    

Catena 325LE   C=76 mm    

Catena 325LE   C=103 mm    

Canale per posa fissa cavi (*)    

AQF325K Obbligatorio    
 
 
(*) Questo accessorio è opzionale e offre al cliente la possibilità di poter gestire con un’unica installazione anche gli altri cavi che 
devono essere distribuiti sulla gru. Non è un dispositivo necessario a convogliare i cavi in uscita dalla catena.  
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CODIFICA  

Codici per la versione In acciaio zincato: 

     
Catena SR325LE 

  Versione    U.M. L C=40 mm C=76 mm C=103 mm 

            

BA
SI

C 

 
 
 NR L=2m FASM8406120 FASM8409720 FASM8412420 

  NR L=1m FASM8406110 FASM8409710 FASM8412410 

            

            
 
 NR NA PGCSMT325 

            

          

EA
SY

 

        
 
 NR L=2m FASM9206120 FASM9209720 FASM9212420 

 

  NR L=1m FASM9206110 FASM9209710 FASM9212410 

            
 
           

  NR NA KJSM9270 KJSM92106 KJSM92133 

            
 
           

  NR NA KJPGCSMT325 

Passo di fissaggio P libero.             

    

 
 NR L=2m KAFSM9220 

    
  NR L=1m KAFSM9210 
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Catena SR325LE 

  
Versione  

  
 U.M. L C=40 mm C=76 mm C=103 mm 

           

FU
LL

 

        
 
 NR L=2m FASM9206120 FASM9209720 FASM9212420 

    
  NR L=1m FASM9206110 FASM9209710 FASM9212410 

    
            

 

 
           

  NR NA KJSM92133 NA KJSM92133 

            
 
           

  NR NA KJPGCSMT325 

            
 
 NR L=2m KAFSM9220 

  NR L=1m KAFSM9210 
Passo di fissaggio P 
libero. 

 
            

    

 
           

    
  NR L=3m R0606ZP 

                    
 

  



 

 

    
Pagina 5 di 7 

 

 
 

1. ESEMPI DI CODIFICA CATENA PER C=40 
 

BASIC 
Versione con catena morta 

 

Pos Descrizione Codice    
1 Codice fiancata C=40 FASM8406120    
2 Giunzione PGCSMT325    

 
EASY 
Versione con catena morta 
 

 

Canale a sinistra del centro corsa 
 

Canale a destra del centro corsa 
 

Pos Descrizione Codice Pos Descrizione Codice 
1 Codice fiancata C=40 FASM9206120 1 Codice fiancata C=40 FASM9206120 
2 Kit giunzione KJSM9270 2 Kit giunzione KJSM9270 

      
Nel caso in cui i supporti non fossero in corrispondenza della fine canale, utilizzare il kit di allineamento KJPGCSMT325 
 
Versione con angolare di scorrimento 

 
Canale a sinistra del centro corsa 

 
Canale a destra del centro corsa 
 

 
Pos Descrizione Codice Pos Descrizione Codice 

1 Codice fiancata C=40 FASM9206120 1 Codice fiancata C=40 FASM9206120 
2 Kit giunzione KJSM9270 2 Kit giunzione KJSM9270 

   3 Kit angolare KAFSM9220 
      
Nel caso in cui i supporti non fossero in corrispondenza della fine canale, utilizzare il kit di allineamento KJPGCSMT325 
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FULL 
Versione con catena morta 
 

 
Canale a sinistra del centro corsa 

 
Canale a destra del centro corsa 
 

 
Pos Descrizione Codice Pos Descrizione Codice 

1 Codice fiancata C=40 FASM9206120 1 Codice fiancata C=40 FASM9206120 
2 Kit giunzione KJD9270133 2 Kit giunzione KJD9270133 
3 Canale posa fissa R0606ZP 3 Canale posa fissa R0606ZP 

      
 
Versione con angolare di scorrimento 

 
 

Canale a sinistra del centro corsa 
 

Canale a destra del centro corsa 
 

 
Pos Descrizione Codice Pos Descrizione Codice 

1 Codice fiancata C=40 FASM9206120 1 Codice fiancata C=40 FASM9206120 
2 Kit giunzione KJD9270133 2 Kit giunzione KJD9270133 
3 Kit canale posa fissa R0606ZP 3 Kit angolare KAFSM9220 

   4 Kit canale posa fissa R0606ZP 
      
Nel caso in cui i supporti non fossero in corrispondenza della fine canale, utilizzare il kit di allineamento KJPGCSMT325 
 
  



 

 

    
Pagina 7 di 7 

 

 
 
Implemetazione in attesa dei dati e conferme: 
 
 

1. In canale sarà prodotto in lunghezze da 2 m e 1 m, ma sarà vendibile a lunghezze passo 10 cm con sovrapprezzo e tempi 
di approntamento più lunghi. I canali speciali dovranno essere prodotti da fornitori esterni. 

 
2. Preparare tabella per le versioni di catena per cui è necessaria vendere la catena scarica ( di seguito un esempio) 

 
Catena 
          Raggio 

 
50 mm 

 
60 mm 

 
75 mm 

 
100 mm 

 
125 mm 

 
150 mm 

325LE040    S S NA 
325LE076     S S 
325LE103      S 
       
S= Scarica 
NA= non disponibile 
 
Nota: La C=60 non è prevista 
 
 
E’ stato chiesto di valutare se esiste un rapporto o una formula che permetta di spiegare il concetto sopra e poi applicare 
lo stesso concetto anche alle altre catene non previste per la Smart Channel. 
 

3. Valutare come e dove montare i CFC o SFCT. 
 

4. E’ emerso che la catena “morta” incide notevolmente sul prezzo di vendita del sistema: Per le versioni Easy e Full  esiste 
la possibilità di mettere l’angolare, mentre per la versione Basic si dovrà valutare una possibile alternativa. 
 


